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[image: Lekkie kanały Stora-Drain z polipropylenu STORA LIGHT]
						


 


							
								
									[image: ]STORA LIGHT odwodnienia przydomowe, zastosowanie wokół domów, tarasów i alejek.*szerokość w świetle B=100; 
*korytko - polipropylen bez ochrony krawędzi klasa A15;
*ruszt - ocynkowany szczelinowy klasa A15.
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									[image: ]STORA HOME system odprowadzania wody deszczowej na terenach dla pieszych i rowerzystów.
*szerokość w świetle B=100; 
*korytko - polimerobeton bez ochrony krawędzi klasa A15;

*ruszt - ocynkowany szczelinowy klasa A15.
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									[image: ]STORA SELF w zależności od zastosowanego rusztu korytka odpływowe stosowane na terenach przeznaczonych dla pieszych, rowerzystów i/lub dla samochodów osobowych.
*szerokość w świetle B=100/150/200; 
*korytko - polimerobeton bez ochrony krawędzi klasa B125;
*ruszt - ocynkowany szczelinowy klasa A15; ocynkowany kratowy klasa B125; żeliwny klasa B125.
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									[image: ]STORA TOP w zależności od zastosowanego rusztu, korytka z ochroną krawędzi z polimerobetonu mają zastosowanie zarówno w miejscach dla pieszych lub parkingach podziemnych. Zastosowanie rusztu CENTRIC pozwala na zachowanie pełnej estetyki powierzchni użytkowej.
*szerokość w świetle B=100; 
*korytko - polimerobeton z ochroną krawędzi klasa C250;
*ruszt - ocynkowany szczelinowy klasa A15, CENTRIC klasa B125; żeliwny klasa B125/C250.
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									[image: ]STORA TOP LINE kanały najczęściej znajdujące swoje zastosowanie przy odprowadzaniu wody deszczowej z parkingów podziemnych. 
*szerokość budowlana D=150; 
*korytko - polimerobeton klasa C250.
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									[image: ]STORA PARKING w zależności od zastosowanego rusztu odwodnienia te mają zastosowanie w ciągach pieszych lub jako odwadnianie parkingów, dróg na terenach handlowych przystosowane do średniego natężenia ruchu. Korytka dostępne ze spadkiem lub bez spadku.
*szerokość w świetle B=100; 
*korytko - polimerobeton z krawędzią ocynkowaną 2mm klasa C250;
*ruszt - ocynkowany szczelinowy klasa A15; żeliwny klasa C250.
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									[image: ]STORA BASE kanały z 2mm krawędzią ocynkowaną do odprowadzania wód deszczowych z terenów o małym i średnim natężeniu ruchu. Zastosowanie kanałów zgodnie z klasą obciążenia rusztu.
*szerokość w świetle B=100/150/200/300; 
*korytko - polimerobeton z profilem 2mm klasa C250;
*ruszt - ocynkowany kratowy klasa B125/C250; żeliwny klasa C250.



								

							

						
						

						
 

[image: KANAŁY Z POLIMEROBETONU]
						


 


							
								
									[image: ]STORA OPTIMA do odprowadzanie wód deszczowych z terenów przemysłowych o średnim i dużym natężeniu ruchu z krawędzią ocynkowaną 4mm do obciążeń w klasie E600 w zależności od zastosowanego rusztu.
*szerokość w świetle B=100/150/200/300; 
*korytko - polimerobeton z profilem 4mm klasa E600;
*ruszt - ocynkowany kratowy klasa D400; żeliwny klasa D400/E600.
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									[image: ]STORA OPTIMA PLUS do odprowadzanie wód deszczowych z terenów przemysłowych dużym natężeniu ruchu z krawędzią żeliwną do obciążeń w klasie E600 w zależności od zastosowanego rusztu.
*szerokość w świetle B=100/150/200/300; 
*korytko - polimerobeton z profilem żeliwnym klasa E600;
*ruszt - żeliwny klasa D400/E600.
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									[image: ]STORA SUPER zastosowanie ma w odwadnianiu terenów przemysłowych, dróg oraz terenów specjalnych w zależności od zastosowanego rusztu, maksymalnie do klasy F900. W ofercie korytka bezspadkowe oraz ze spadkiem z żeliwną ochroną krawędzi.
*szerokość w świetle B=100/150/200/300; 
*korytko - polimerobeton z profilem żeliwnym klasa F900;
*ruszt - żeliwny klasa D400 oraz F900.
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Odwodnienia liniowe Stora-Drain


Strefa klimatu umiarkowanego w niektórych okresach roku obfituje w opady, często kilkudniowe i bardzo intensywne. Nadmiar wody deszczowej, jaka się wówczas gromadzi, może być powodem poważnych problemów, od zalania piwnic czy magazynów po destrukcyjny wpływ na mury czy niszczenie upraw ogrodowych. Odwodnienia liniowe to doskonałe zabezpieczenie każdego budynku, a także podwórek, placów manewrowych, parkingów i innych tego typu miejsc, w których może gromadzić się woda. Tworzą je estetyczne i trwałe polimerowe korytka odpływowe z zabezpieczeniem.
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Odprowadzanie wody w obiektach prywatnych i przemysłowych


O.P.S.O. Sp. z o.o. to firma, której produktem wiodącym są odwodnienia liniowe z polimerobetonu marki STORA-DRAIN. Umożliwiają one odprowadzanie wody z terenów przydomowych, przemysłowych, parkingów i dróg. Szeroka gama asortymentu, którą prezentuje nasz katalog produktów, pozwala na systemowe rozwiązanie odprowadzania wody deszczowej posesji prywatnych - w tym domów jednorodzinnych. Gwarantuje również efektywne odwodnienia liniowe podjazdów, wjazdów do garaży, wielkopowierzchniowych hal, garaży podziemnych jak i wielopoziomowych, terenów handlowych oraz parków przemysłowych.


Wykorzystywany do produkcji polimerobeton to materiał o bardzo wysokiej trwałości i odporności zarówno na wilgoć, jak i na niskie temperatury w okresie zimowym. Tworzone z niego kanały i korytka odpływowe są niezawodne o każdej porze roku. Nasze odwodnienia liniowe dostępne są w sprzedaży na terenie całej Europy - posiadamy swoje magazyny i biura handlowe w krajach: Czechy, Słowacja, Niemcy oraz Belgia.
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									[image: ]REGULATORY PRZEPŁYWU





								

							

						
						

						
 


							
								
									[image: ]SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE
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									[image: ]ZŁĄCZA ELASTYCZNE
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